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一 产品简介

1.产品介绍

YD260 无线振动传感器是具有先进技术的一款产品，该传感器内置电池无需

单独供电无线信号传输为特点。并配套 PC 端振动显示界面。对旋转设备振动、

温度进行长期、实时监测，数据传输至 PC 机，并且内置国际

GB/T6075.3-2001(振动烈度）的状态识别，可分析、预判、主动上传设备状

态。（说明简介与产品有差异，以产品实际为准）

2 产品参数

传感器类型 压电式加速度传感器，0.5~8kHz，±50g

输出

1）振动速度：有效值（RMS），频谱（10Hz~1kHz, 800 线）

2）加速度包络：时域峰-峰值，频谱（2.5~1kHz，800 线）

3）温度：-50oC~120oC

状态及报警 状态正常及两级报警

数据采集及上传

模式

定期采集与发送（采集间隔为 10 分钟，总值默认上传间隔为 24

小时，频谱默认上传间隔为 24 小时，数据上传时间间隔可设定），

出现报警即上传总值和频谱。

ADC 精度 16 位

MCU
ARM-Cortex M4 浮点运算和 DSP 功能：重采样，数字积分，数字

滤波，包络解调，快速傅里叶变换

通讯方式
USB 与采集计算机通讯，无线方式与监测器通讯/以太网协议网关

与网络服务器通讯

供电方式 电池，可更换。

尺寸 42*120（含底座）mm

重量 900 克（含电池）左右

防护等级 IP65

安装方式（可选）M8 x 5mm 螺纹孔,胶粘，磁座

防爆等级 EXiaⅡBT4

包络原始采样率 25.6kHz

建筑物传输距离 >50m（视距）

通讯传输速率 3.5Kb/s

无线手机同步 定制

数据存储空间 128kbyte
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3 系统介绍

YD260 旋转机械状态无线监测系统是上海测振自动化仪器有限公司推出的基于无线

传感网络的振动监测系统。

无线振动监测系统通过安装在设备上的无线状态监测装置，获得实时的加速度信号

/速度/位移/温度信号并进行无线通道传输；无线数据传输控制器接收装置的无线信号

并通过 USB、以太网等方式进行数据转换传输到工控机，工控机上运行的无线振动在线

监测软件及 PMS 系统对数据进行振动参数计算、实时数据显示、趋势数据显示、提供历

史数据管理和自动报表功能，同时在振动异常或超标情况下进行报警提示。

图 3.1 系统构成

4 关键部件

旋转机械状态无线监测系统由无线状态监测装置、无线数据传输控制器以及后台监

控主机组成。关键设备描述如下：

4.1）无线振动温度变送器：主要负责振动以及温度等信号的采集。其包括了一维、

三维高精度加速度传感器、温度传感器、锂电池、AD 采集模块、无线收发模块以及嵌入

式主控芯片。设备采用全钢外壳保护及定制底座，可快速安装于各种旋转设备的轴承外

壳上。
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图 4.1 YD260 无线振动传感器

4.2）无线数据传输控制器：主要负责监测主机与无线状态监测装置之间的数据上传和

下达。

4.3）后台监测主机：主要负责振动参数计算、实时数据显示、趋势数据显示、提供历

史数据管理和自动报表功能，同时在振动异常或超标情况下进行报警提示。
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图 4.2 后台监测主机界面

5 无线数据传输控制器介绍：

无线数据传输控制器是旋转机械状态无线监测系统的重要组成部分，负责上位机软

件与下位机的通讯。

图 5.1 接线说明

6 安装说明

使用抱箍、螺栓安装在立柱上或者直接用螺丝安装在固定平面上，安装高度应尽可

能高。
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接线说明：按图 5.1 连接。

指示灯说明：电源灯亮起表明仪器供电正常，状态灯亮起表示仪器与下位机通讯。

亮灯说明：

1) 电源指示灯的功能检验：当控制器连接电源后，电源灯一直显示绿色。

2) 连接指示灯的功能检验：当控制器连接电源，连接交换机后，连接灯一直显示

绿色。

3) 通讯指示灯的功能检验：当控制器与下位机有信息传输时，通讯指示灯亮；传

输结束时熄灭。

4) 状态指示灯的功能检验：

a) 当软件向仪器发送命令或仪器上传数据时状态指示灯亮；

b) 当仪器与监测器有信息传输时，状态指示灯亮，传输结束时熄灭。

7 性能指标

1) 传输距离：150m（空旷可视距离）；

2) 供电：USB 供电或外部电源供电（5V）DC；

3) 通讯：USB 与采集计算机通讯，以太网方式与网络服务器通讯（正在完工），

无线方式与监测器通讯；

4) 工作温度：-20～60℃；

5) 防护等级：IP65 以上；

二 软件安装操作

1 软件介绍

振动在线监测系统是一套上海测振自动化仪器公司开发的软件系统。主要对我司此

型号的传感器进行软件的支持。

本系统主要提供了诸如传感器的管理、信号数据的存储，分发、查询、分析及其图

表化等功能。下面本文档针对具体的功能进行逐一介绍。

https://www.baidu.com/link?url=6rlELHTc6ndkefn_mA1ri2NDBmpMkjk0WNo3t6daStPxfiSib15pt3S52HQycysq&wd=&eqid=ff91690100013b38000000045dd63110
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2 系统软件操作说明

如下图示：打开软件在线检测系统软件，安装服务器软件

3 启动服务器软件

4 传感器与网络断服务器连接模式开启

5 打开振动在线系统监测客户端
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6 启动振动在线监测系统软件

7 在线监测开启
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三、传感器及其分组的管理

1. 新增传感器

2. 删除传感器

3. 清空传感器历史数据

4. 重命名传感器

5. 查看传感器在线状态

6. 给传感器分组

7. 配置传感器（用户可以修改传感器的配置。诸如上传时间间隔，采样率，告警阈值，

危险阈值等配置信息）

（2）组

1. 新增组

2. 重命名分组名称

3. 移动嵌套分组

4. 删除分组



10

5. 如图 7.1 所示，用户可以通过右键快捷菜单来快速对传感器进行管理。

6. 如图 7.2 所示，用户可以对单个选定的传感器进行设置，设置会下发到该传感器，

并且保存该配置。

图 7.1
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图 7. 2

四、历史总数据的查询

（1）查询

1. 指定起始时间和截至时间查询(图 3)

2. 指定周期查询

3. 将当前页面的历史数据导出为 excel 表格文件(图 4)

4. 按照当前已有查询条件进行翻页

5. 指定页面显示的数据行数

6. 使用线图来形象的观察时域下面速度(图 5)、位移(图 6)、温度值(图 7)

7. 用户可以指定显示要观察的某个值，比如 X 值、Y 值、Z 值、合成值

图 3
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图 4
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图 5

图 6
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图 7

五、告警数据的查询

（1）查询

1. 指定起始时间和截至时间查询

2. 指定周期查询

3. 将当前页面的历史数据导出为 excel 表格文件（图 8）

4. 按照当前已有查询条件进行翻页

5. 指定页面显示的数据行数

五、危险数据的查询

（1）查询

1. 指定起始时间和截至时间查询

2. 指定周期查询

3. 将当前页面的历史数据导出为 excel 表格文件（图 8）
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4. 按照当前已有查询条件进行翻页

5. 指定页面显示的数据行数

图 8

六、在线实时监测

（1）监测

1. 开始监测

2. 停止检测

3. 清空监测

4. 通过线图来观察实时时域信号，如速度图 9(1、2、3)位移、加速度

5. 可以指定显示要观察的某个设备监测正常与否
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图 9

七、配置要求

1. CPU：Intel I3 处理器及其以上。

2. 内存：4GB 及其以上。

3. 硬盘：空闲的 5GB 及其以上。

4. 显卡：1G 或 2G 的独立显卡。

5. 操作系统： Windows 7 SP1、Windows 8、Windows10。

6. 驱动程序：DirectX 9.0c 及其以上

八、定制开发

1. 启动 Logo 的定制（图 10）

https://www.baidu.com/s?wd=%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E6%98%BE%E5%8D%A1&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=DirectX&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
https://www.baidu.com/s?wd=9.0c&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao
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图 10

2. 启动程序的名称的定制（图 11）

图 11

3. 其它经过友好协商的功能。
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